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الفصل 3.2 .. 
الحفريات 


<2 


22 الوصف: 1101م1اعوع2] 
2 شمولية العمل: :هالا 01 6م560 1 
يشمل هذا العمل جميع أنواع الحفريات بغض النظر عن طبيعة او خصائص الترية المطلوب حفرها واللازمة 
لإنشاء الطرق وتقاطعاتها والمداخل والأنفاق وتهذيب الميولك وتدويرها والمصاطب والأقنية والخنادق وإنهاء 
ميول الحفريات طبقاً للخطوط والمناسيب والمقاطع العرضية المبينة في المخططات أو الموضوعة من قبل 
المهندس وكما هو محدد في المواصفات الخاصة. كما يشمل إزالة المواد غير الملائمة والمواد الفائضة 
المأخوذة من منطقة العمل والتخلص منها. ولأغراض القياس ودفع المستحقاتء فإنه يجب معاملة جميع 
الحفريات كبند مستقل. 
22 تفقد الموقع: 111506611011 5166 
يجب على المقاول قبل تقديم عرضه تفقد الموقع والتعرف على طبيعة التربة والصخور وكمياتها وأماكنها 
وملاءمتها للمتطلبات المحددة المتعلقة بجسم الطريق وطبقة القاعدة. 
32332 أسعار العرض: وع12:ط 810 
يبني المقاول الأسعار التي يقدمها في عرضه استناداً إلى تقديره الذاتي لأحوال التربة. وبعد قبول العرض 
لا تقبل أية مطالبة مبنية على معلومات غير صحيحة عن طبيعة المواد التي تحت سطح طبقة الطريق من 
أجل تعديل أسعار العقد. 
وتعتبر أية معلومات تتعلق بخصائص التربة أو بأحوال وطبيعة الطبقات تحت السطحية الأخرك التي قد تبينها 
المخططات أو نتيجة للمباحثات مع المهندس مجانية. ولا تشكل أساساً يتخذه المقاول لتقدير الأسعار التي 
يقدمها في عرضه. 
22 نقدير الكميات: 2511111361011 010131161165 
تعتبر المعلومات الجيولوجية الهندسية بما في ذلك المعلومات المتعلقة يتقلص أو انتفاخ المواد بعد الرصء 
والتي تقدر على أساسها الكميات: مبنية على دراسات حقلية أجريت لأغراض التصميم وتمثل أفضل 
المعلومات المتوفرة لدى الإدارة. آخذين بعين الاعتبار وجود تباين محتمل في خصائص وكميات التربة في 
الطبقات تحت السطحية. 
2 تصنيف الحفريات: 27621/21610115 01 512121013و35ا) 
تصنف الحفريات وتعرف وتحدد كمياتها في جدول بنود الأعمال أثناء تقدم سير العمل وعند إنجازه كاملاً من 
قبل المهندس ضمن واحد أو أكثر من المواد التالية: 
22 حفريات الطرق: 27222312110115 /[نل02301] 
تشمل (حفريات الطرق) جميع المواد المحفورة من منطقة المنشآت المحددة بالأوتاد باستثناء ما هو 
مشمول في الفصل (9.2 ) الخاص بالحفر وإعادة الردم للمنشآت من هذه المواصفات. وتشمل (حفريات 
الطرق) جميع المواد التي قد تواجه المقاول بصرف النظر عن طبيعتها وخصائصها. 
22 حفريات الطرق ‏ المواد غير الملائمة: 
ع2 عاطتأأندةلا -26101/ا2ع<ع بو2/نال02] 
ا 0 
المواد المصنفة ضمن الفئة (6 - 8) أو (8-7) حسب طريقة الاختبار (73 -145 /!ا 48451110). 
المواد غير المناسبة التي لا يمكن رصها حتى الكثافة المحددة عند الحد الأمثل لمحتوى الرطوية 
م طرق ومعدات الرص العادية. وقد تشمل مثل هذه المواد الرمال المفككة والسيلت الصافي 
2 شديدة الانضغاط والتربة العضوية وطبقات التربة العليا المحتوية على الأعشاب وجذور المواد النباتية. 
المواد الرطبة جداً التي لا يمكن رصها والتي لا تسمح الأحوال الجوية لها بالجفاف بشكل مناسب في 
0 قبل إدخالها في الأعمال. وقد تشمل هذه المواد التربة الطينية من المناطق الساحلية السبخة 
وفي الأماكن التي يغمرها مد المياه الساحلية. 
4 - المواد التي تعتبر غير ملائمة للاستخدام في أو تحت جسم الطريق المخطط إنشاؤه. ويمكن أن يكون 
أفضل وصف لها بأنها تحتوي على قيم معدل كاليفورنيا للاحتمال ١73|065(‏ 081) بما يقل عن (3): طبقاً لما 
هو موضح في المادة (2.3.5.2) إعداد أساس الطابق الترابي من المواصفات العامة هذه. 
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5 - يعتبر رمل الكثبان مادة غير ملائمة للاستعمال في طبقة القاعدة وللحمايات الجانبية والعلوية. كما يجب 
تصنيف المواد المحددة في المواصفات, أو التي أشكاذ إليها المهندسء على أنها غير ملائمة: باعتبارها 
(حفريات الطرق). 0 

22 حفريات الطرق ‏ الافنية والخنادق: 

5 330 ذ5اع613111 -261011/اهعاع بإهننالج0] 

تشتمل حفريات الأقنية والخنادق على حفر المواد الطبيعية والصناعية اللازمة لإنشاء مرافق الصرف, بما 

في ذلك أعمال التكسيات الحجرية ووقاية الميول. وتوسيع المجرى أو تغيير موقعه أو جميع الأقنية الأخرى 
ضمن الحدود والمقاطع العرضية المبينة في المخططات والمحددة في المواصفات الخاصة, أو حسب 
تعليمات المهندس. وتصنف جميع المواد المستخرجة من حفريات الأقنية والخنادق على أنها (حفريات 
طرق). 

2 حفريات الأنفاق: 100ه/اهع<اع وأع107نا1. 

يشمل هذا العمل حفر وإزالة الصخور المتفسخة أو المتأثرة بالعوامل الجوية و/ أو الأتربة ضمن حدود 
المقطع العرضي للنفق. ويجب أن يتم هذا العمل طبقاً لمناسيب وخطوط ومحطات النفق المبينة في 
المخططات أو المقررة من قبل المهندس. وتصنف المواد المستخرجة من حفريات الأنفاق على أنها 
232 التنفيذ: أناءعع اط : 

22 الاستفادة من مواد الحفريات في المناطق غير الماهولة: 

215 اناا 0ع0111:131لا دا لجاعغج81 لمعه نوعط 01 درمأغاج 12 انالا 

يمكن أن تستعمل جميع المواد المناسبة المستخرجة من الحفريات في تكوين جسم الطريقء وطبقة , 
القاعدة. والأكتاف والميول والفرشات والردم اللازم للإنشاءات والأغراض الأخرى المبينة في المخططاتء أو 
يتم التخلص منها باسلوب مطابق لهذه المواصفات. غير أنه يمكن للمقاول أن يستفيد من جزء من المواد 
المستخرجة باستعمالها في إنشاء جسم الطريق بشرط أن يتم التخلص من المواد الفائضة بالأسلوب الذي 
يوافق عليه المهندس, وأن يقوم المقاول بالاستعاضة عن مواد الحفر المهدورة بمواد استعارة تعادلها جودة 
أو تفوقها وعلى نفقته الخاصة, أما المواد التي يقوم المقاول بهدرها فإنه يجب التخلص منها طبقا للشروط 
المحددة في الفقرة (4.3.2) (التخلص من المواد الفائضة والمواد غير الملائمة من المواصفات العامة هذه). 
وتقع على عاتق المقاول مسؤولية تقرير وتحديد ما إذا كانت المواد اللازمة لإنجاز جسم الطريق كافية قبل 


أن يتخلص من المواد الفائضة. 

22 الاستفادة من مواد الحفريات في مناطق البلديات (المناطق المأهولة): 

5 0ع1721315 قطنا نا أجأارعغج811 لع جاجع 01 درهلاعأج2] انالا 

يمكن استخدام جميع المواد المناسبة المستخرجة من الحفريات في تنفيذ الطابق الترابي وطبقة القاعدة 
والأكتاف والميول والفرشات وإعادة الردم اللازم للإنشاءات والأغراض الأخرى المبينة في المخططات. وإذا 
تبين أن هناك كميات فائضة من مواد الحفريات: فإنه يتعين على المقاولك التخلص من هذه المواد الفائضة 
في مواقع مناسبة شريطة موافقة المهندس والسلطات المحلية المختصة على ذلك. ويجب أن لا يتسبب 
التخلص من هذه المواد الفائضة بأي ضرر لأي من الممتلكات العامة أو الخاصة أو الأودية أو روافد الأنهار وأن 
يتم ذلك وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (4.3.2) المتعلقة بالتخلص من المواد الفائضة والمواد 
غير الملائمة من هذه المواصفات. وتحمل تكلفة نقل مواد الحفريات الفائضة والتخلص منها في مواقع 
ملائمة من مرامي النفايات على بند حفريات الطرق ولا يتم الدفع عنها أو قياسها بصورة منفصلة لأغراض 
هذا العمل. 

22 حفريات الطرق: 2762312110115 /[3/ل0201] 

يشمل هذا العمل ما يلي: 

1 حفر المواد التي يحددها المهندس على أنها (حفريات طرق), أو حستب الأبعاد والمناسيب المبينة على 
المخططات أو المحددة بالأوتاد من قبل المهندس. كما يشمل هذا العمل الحفر تحت منسوب طبقة 
القاعدة وإزالة المواد المنزلقة وتهذيب وتدوير الميول وتخزين المواد المستخرجة المناسبة للاستخدام 
مستقبلاً, وإزالة المواد الفائضة والمواد غير الملائمة والتخلص منها. 

2 حفر المواد الواقعة خارج حدود الحفريات: والتي يقرر المهندس إمكانية انزلاقهاء والمواد التي تقع ضمن 
حدود الحفريات المخطط لتنفيذهاء وفقا للخطوط والميول التي يامر بها المهندس. ويمكن استخدام مواد 
الحفريات هذه:؛ والتي لم يصرح المهندس بأنها غير ملائمة. في إنشاء الطابق الترابي. 

يحب أن تكون جميع مناطق حفريات الطرقء. خلال فترة أعمال التنفيذ بأكملهاء خالية تماما من الماء. كما 
يجب المحافظة على الأسطح المحفورة مستوية ونظيفة ومائلة باتجاه الخنادق الجانبية إلى أن يتم إنجاز 
طبقة القاعدة. 


867 


الجزء 2 الأعمال الترابية الفصل 3 الحفريات 


كذلك يجب الإبقاء دائمآً على الخنادق الجانبية الممتدة من الحفريات إلى الطابق الترابي نظيفة وأن يتم 
إنشاؤها بحيث تحمي الحفريات والطابق الترابي من التآكل. ويراعى إصلاح الأضرار التي تلحق بالعمل بفعل 
البلل والرطوية بسبب إخفاق المقاول في توفير وسائل التصريف الملائمة على الفور من قبل المقاول 
وعلى نفقته الخاصة. 

يجب إنشاء ميول الحفريات طبقا للخطوط والمناسيب المبينة على المخططات وكما هي محددة بالأوتاد من 
قبل المهندس. ويجب إزالة جميع المواد المفككة أو العالقة على الميول؛ والتي تعتبر مصدر خطر. حسب 
تعليمات المهندس. وقد تشمل المخططات بيان بعض المواد مثل كميات محددة و/ أو طبقات صخرية أو مواد 
سطحية موجودة أو مواد أخيرف؛ التي يجب أن تحفر وتخزن لغرض معين أو للاستعمال في المستقبل. إن 
مثل هذه المواد يجب حفرها باعتناء ونقلها بصورة تمنع تلوثها. ويجب تخزينها بحيث تكون مرتبة ومرصوصة 
بالكيفية المعتمدة. 1 

يجب على المقاول بذل العناية اللازمة حتى لا يتسبب في تكسير أو خلخلة الصخور الواقعة تحت 
المنسوب المبين في المخططات والمحدد في المواصفات. ويجب أن يتحمل المقاول المسؤولية الناشئة 
عن الطرق التي يتبعها وعن الأضرار المترتبة على عملياته بما في ذلك الطرق التي يتبعها في حفر 
الصخور. كما يجب أن تتم جميع أعمال التفجير طبقاً للمتطلبات الواردة في الفصل (4.2) القطع الصخري من 
المواصفات العامة هذه. 

22 حفريات الطرق ‏ المواد غير الملائمة: 

5ع عاطد]اأند0لا -126101ا2ع<ع بإجنلالج0] 

عند مصادفة مادة غير ملائمة في منطقة العمل؛ وعندما يبين المهندس حدودهاء فيجب حفرها إلى الأبعاد 
والمناسيب والأعماق التي يأمر بها المهندس. كما يجب إزالة المواد المستخرجة والتخلص منها كما هو 
محدد في الفقرة (4.3.2) المتعلقة بالتخلص من المواد الفائضة وغير الملائمة من المواصفات العامة هذه. 
أما الأماكن التي تم حفرها تحت أو خارج المناسيب المخططة فيجب ردمها حسب ما هو مبين في الفصل 
(5.2) الطابق الترابي في جسم الطريق من هذه المواصفات. 

22 حفريات الطرق ‏ أقنية تصريف المياه: 

5 330 5اع613111 -213110115)<ط /[نلال02] 

قبل المباشرة في الحفريات,. يجب على المقاولء تعيين الخطوط والمناسيب والمقاطع العرضية اللازمة 
لتحديد كمية المادة التي سيتم حفرهاء وتقديم هذه المعلومات الى المهندس للحصول على موافقته 
للمباشرة في العمل. 

ويجب على المقاول استخدام المعدات والأدوات والطرق اللازمة لإنجاز العمل وفقاً للمخططات والمواصفات 
أو حسب تعليمات المهندس 

22 المواد التصصة المختارة من حفريات الطريق: 

62125 لإهللا030! 0نه؟ لعأععاع5 دادواءع]13! لع26روزوعط 

عندما يحدد في المخططات أو المواصفات وجوب تخزين المواد المستخرجة من الحفريات لاستعمالها في 
غرض محدد في المستقبلء فإنه يجب نقل مثل هذه المواد بصورة تمنع اختلاطها بمواد غير مرغوب فيها. 
ويجب أن تكون مواقع التخزين كما هو محدد في المواصفات الخاصة أو في المخططات. 

ومن الناحية العملية. وفي حال عدم تحديد طريقة معينة للمعالجة: فإنه يمكن نقل مثل هذه المواد من 
الحفريات مباشرة إلى مكان الاستعمال المحدد. 

22 حفريات الطرق في مقاطع القطع : 566110135 أنان) 111 1011ألاقعكاع لإه/لال03. 

في جميع الأماكن التي ستتم فيها حفريات الطرق في مناطق القطع؛ فإن الصخور والمواد الأخرى في 
طبقة القاعدة المطلوبة والواقعة أخفض ب (30 سنتمتراً أسفل الحفريات المنجزة) والتي لا تطابق 
المواصفات المبينة في الفصل (2.5.2) الخاص بالمواد من هذه المواصفات؛ يجب حفرها إلى عمق 30 
مرا أ كما هو محدد في المواصفات الخاصة. وتعتبر المواد المحفورة على أنها (حفريات طرق) ويجب 
استخدامها في الطابق الترابي من جسم الطريق أو يجب التخلص منها حسب ما هو محدد في الفقرة 
2 ا(المتعلقة بالتخلص من المواد الفائضة والمواد غير الملائمة) من المواصفات العامة هذه. 

أما في حال الحفر الترابي أو في مناطق الكثبان الرملية والذي يتطلب حصر التربة بغرض تثبيتهاء فيجب 
إنشاء الميل الأمامي والميل الخلفي بحيث يكون أكثر ميلا من (1) شاقولي إلى 6( 6) أفقي وذلك 
باستعمال أنواع من التربة من الصنف (8 - 1 - 8).: ( - 1 - 8), (4 - 2 - 8) طبقآً لمواصفات الاتحاد 
الأمريكي للعاملين بالطرق والنقل (4 - 2 -8 , 1-6 -8 , 1-8- 8 8851110) بحيث يكون قرينة لدونتها 
بواقع 4 كحد أدنى, وذلك كما هو محدد في الوا ضعاة ) 75 -11145 85110 ) وحسب القياس والأبعاد 
المبينة في المخططات أو حسب تعليمات المهندس. ويعتبر تأمين هذه المواد والتعامل معها ونقلها ووضعها 
في الأماكن المقررة محملاً على بند حفريات الطرقء ولا يتم إجراء أي قياس أو دفع عن هذه الأعمال بصورة 
منفصلة. 
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2 حفريات الأنفاق عموميات: اها6 -3610115/ا63)<ا وأع1نانا 1 
يجب على المقاول استخدام طرق الحفر التي تقلل إلى أدنى حد من الحفر خارج حدود خطوط الحفريات 
المحددة في المخططات. أية حفريات خارج خطوط الحفريات (الحفر الزائد) ستكون على مسؤولية ونفقة 
المقاولء. كما أنه لا يسمح بتوسيع أي فتحة تحت الأرض لمساعدة المقاول في عمله: إلا بعد الحصول 
على موافقة خطية بذلك من المهندس. 
يجب على المقاول اختبار قمة وجدران المسافات غير المدعمة من النفق لكل مرحلة من تقدم سير العمل 
وإزالة جميع المواد المتفتتة والمكسرة؛ كما يجب عليه القيام باختبارات ممائثلة على المقاطع التي سبق 
حفرهاء والتي لم تغط بعد بالخرسانة المرشوشة في نهاية كل وردية عمل للتأكد من الثبات والاستقرار 
حسب رأي المهندس 
ويجب على العفاون أن يؤمن للمهندس المشرف إمكانية الوصول إلى القمة والجدران الجانبية في هذه 
المناطق مرة على الأقل في كل وردية عمل. كما يجب عليه ممارسة العمل في ظروف منظمة داخل 
الأنفاق وفي كافة الأوقات, وإزالة الطين والمواد غير الصالحة للاستعمال وأية مواد أخرى غير لازمة للعمل. 
كما يجب أن تتم الحفريات باستخدام المتفجرات بأسلوب يخفف من زيادة انضغاط الهواء واهتزاز الأرض في 
المنشآت القريبة إلى أدنى حد ممكن. وذلك طبقاً للفصل  2(‏ 4) المتعلق بالقطع الصخري. 1 
ويجب على المقاول اتباع إجراءات التفجير المعتمدة واستخدام الستائر لكي يقلل من الاهتزازات إلى ادنى 
حد ء واتباع كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين والسكان. على ان تقيد المقاول بما هو وارد في هذا 
الفصل لا يعفيه من المسؤولية عن التقيد بالأوامر والأنظمة المحلية والشروط المنصوص عليها في الأقسام 
الأخرى من المواصفات العامة هذه. 
يحتاج الحفر الزائد إلى ردم بالخرسانة المرشوشة أو المصبوبة بالمكان. وذلك كما هو مبين في هذه 
المواصفات أو في المخططات. ويعتبر هذا الدعم الإضافي عملاً تصحيحياً وعلى نفقة المقاول. 
22 الأذونات والرخص: 5أأددومعم 1 
يكون المقاول مسؤولاً عن الحصول على جميع الأذونات والرخص اللازمة لتنفيذ أعمال التفجير حسب 
الشروط التي تحددها الجهات المختصة والجهات الأمنية ذات الصلة. 
ويكون المقاول مسؤولاً عن التحكم في المياه داخل النفق أثناء العملء: وعليه اتخاذ كافة الوسائل اللازمة 
لضبط ذلك. وتشمل تدابير التحكم في المياه. على سبيل المثال لا الحصر. تقديم وتركيب وتشغيل وصيانة 
المضخات والمعدات الأخرى, وإنشاء المجاري المؤقتة لتصريف المياه والإبقاء على قنوات التصريف نظيفة 
وخالية من كل ما يعيق جريان الماء وتدفقه بسرعة إلى أحواض الترسب أو مناطق التصريف الأخرى ». 
والتخلص من جميع المياه المنصرفة أو المضخوخة من النفق. 
يجب معالجة مياه الصرف من النفق طبقا لمعايير جودة المياه الصادرة عن السلطات المختصة في القطر 
والمناطق المحلية قبل تصريف المياه في أقنية تصريف المياه الطبيعية. كما يجب إزالة مخلفات المواد 
البترولية إن وجدت باستخدام مواد ماصة للزيوت بالشكل الذي يقتنع به المهندس وبما ينسجم مع 
المحافظة على البيئة. 
تخضع جميع المنتجات والمواد المستخدمة في حفريات الصخورء. سواء كانت موادا متفجرة أو غير متفجرة, 
تخضع لموافقة المهندس. ولا تقبل إلا المتفجرات وأجزاؤها وصواعق التفجير المصنعة تجارياً والتي لا يزيد 
عمرها عن أربعة أشهر أو التي لم ينقض عمر تخزينهاء أيهما أقصر. 
يجب على المقاول وفي جميع الأوقات ان يحتفظ بكميات كافية من المواد (مسامير تثبيت الصخورء 
الخرسانة المرشوشة..) بالقرب من مقدمة حفريات النفق بغية إنشاء واجهة مأمونة للنفق. كما يجب أن 
يقوم بتركيب وصيانة محطات للمسافات في كل نفق على بعد مسافات مقدار كل منها 20 مء وأن يستدل 
على كل محطة منها بعلامة تحمل أرقامآ لا يقل ارتفاعها عن 50 مم. كما يجب تنفيذ العمل بالأسلوب الذي 
يؤمن سلامة العاملين من لخطرء ويعتبر المقاول مسؤولاً عن تطبيق إجراءات السلامة اللازمة أثناء تنفيذ 
الحفريات. 
22 التخلص من المواد الغائضة والمواد غير الملائمة: 
25 عأاطتظ1ن 15لا 2110 كناام ناك 01 [05231م215 5 5 
يجب التخلص من جميع المواد المستخرجة من الحفرياتء: والتي يقرر المهندس انها مواد فائضة أو غير 
ملائمة للاستخدام في إنشاء الطابق الترابي. وكذلك مواد الحفريات التي يرفضها المقاول بمحض كوا 
في حفر استعارة أو في خنادق أو منخفضات طبيعية أو في اي مكان آخر خارج المدن يوافق عليه 
المهندس. أما المواد المستخرجة من الحفريات والتي يتم التخلص منها بوضعها في أماكن خارج حرم 
الطريق فيمكن رصها للدرجة التي يراها المقاول متاشفية: بة, أو كما ترى الجهة الرسمية أو مالك أو مالكو 
الأرضء بشرط عدم إلحاق أي ضرر بالممتلكاتٍ المجاورة. ويمكن وضع الصخور والمواد الأخرى المستخرجة 
من الحفريات في ساحات النفايات أو فرشها أو تسويتها لتعطي منظراً مرتباً. ويكون ذلك بموافقة مالك أو 
مالكي الأرض والمهندس. بشرط أن تكون خارج حدود الرؤية للمسافر على الطريق الرئيسي كذلك يجب 
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تسوية وإنهاء جميع المساحات المخصصة للتخلص من المواد الفائضة بطريقة مرتبة وحسب الأبعاد 
والمناسيب التي تطابق التضاريس المجاورة وتتآلف معها. كما يجب تشذيب كافة الأطراف وتسويتها في 
ميل لا يزيد عمقه عن (1) عموديآ إلى (4) أفقياً. 

22 إحراءات التاكد من الجودة: دع نالع©2:0 ع2116 الادكق4 013113 

يجب تقييم وقبول الكمية الإحمالية لحفريات الطرق وفقاً للمادة (1. 6. 3.2) المتعلقة بالمطابقة على 
أستاتين القياس او الاختبار من المواصفات العامة هذه. 

كما يجب على المهندس أن يجري بنفسه أو يشرف على إجراء القياسات والاختبارات اللازمة للتأكد من 
الجودة. ويجب أن تنطوي قياسات واختبارات التاكد من الجودة على التحقق من أن حفريات الطرق مطابقة 
للخطوط والمناسيب والمقاطع العرضية النموذجية المبينة على المخططات او الموضوعة من قبل المهندس 
صضمن حدود التفاوت المسموح بها التالية: 

22 الميوك: 5م510 

يجب إنهاء الميول بشكل متجانس بحيث لا تنحرف أية نقطة على الميل بأكثر من (15 ) خمسة عشر سم 
عن الميل / المحدد بالأوتاد عند قياسها على زوايا قائمة باستثناء حفريات الصخور والتي يجب ألا تنحرف أي 
نقطة عنه بأكثر من 30 سم مقاسة على طول خط عمودي على الميل المذكور. 

2 العرض: 011 آلالا 

يجب أن لا يقل العرض الكلي بين خطوط أقنية التصريف عن 30 سم من الانحرافات المبينة في المخططات 
في أي مكان. 

22 فعر الحفريات: 2<)©21/261015 01 50110111 

يجب أن يتم إنجاز قعر الحفريات بحيث لا يزيد عن 1 سم عن المنسوب التصميميء باستتثناء الترية 
الصخرية. حيث تكون حدود التفاوت المسموحة بمقدار (2+) سم. ويكون المقاول مسؤولاً عن دفع آية 
مطالبات يتقدم بها أصحاب الممتلكات عن المواد المستخرجة والمزالة من خارج خطوط الميل المحددة 
بالأوتاد وحرم الطريق. 

22 طريقة القياس: 1111©11ل51 1162 01 1/1100 

عندما تكون بنود دفع حفريات الطرق والأنفاق مبينة في جدول بنود الأعمال, فيجب التدقيق ومراجعة 
واعتماد كافة البيانات المساحية والملاحظات المتعلقة بالتحديد بالأوتاد وحساب الكميات لفئات الحفريات 
المختلفة من قبل المهندس. 

22 حفريات الطرق: 2762312110115 /[3/لا030] 

عندما يتضمن جدول بنود الأعمال دفعات عن بند (حفريات الطرق) فيجب إجراء قياسات محددة على 
الال التالي: 

5 أساس توتيد الميل: يتم استخدام أساس محدد بالأوتاد الميل للقياس بغرض تحديد كميات حفريات 
خن المقاطع العرضية الأصلية قبل إنجاز حلي التنظيف؛ ثم تستخدم الملاحظات الخاصة بالتحديد بالأوتاد 
للميول المأخوذة من المقاطع التمردخية المحددة في المخططات. والمحسوبة من قبل المقاول قبل 
المباشرة في التنفيذء, شريطة أن يكون المهندس قد تحقق من أن العمل قد أنجز بشكل مقبول ومطابق 
للأبعاد والميول المحدد بالأوتاد. 
وإذا قرر المهندس قبول أي جزء من العمل لم يتم إنجازه حسب الخطوط والميول المحدد بالأوتاد. فإن 
0 العمل المنجز في هذه الحالة ستقاس حسب الطريقة (2) التالية. 

اساس إعادة القياس: عند استخدام اساس إعادة القياس في عملية القياسء فيتم تحديد الكميات 
0 فعلياً والمقبولة طبقآً لما يلي: 
تفخذ المقاطع العرضية للأرض الأصلية حسب القياسات الحقلية لسطح الأرض بعد التنظيف وإزالة 
الحشائش والأشجار والجذور. وتؤخذ المقاطع العرضية النهائية أو القياسات للأعمال المنتهية. ولا يتم دفع 
أي مبلغ عن الحفريات غير المعتمدة ولا عن الحفر الزائد المنفذ خارج خطوط الميل المحددة بالأوتاد. 

3 طرق الفياس البديلة: إذا تعذر قياس كمية المواد بطريقة المقطع العرضي من الناحية العملية بسبب 
عدم الانتظام في مواقع معينة. فيمكن استخدام طرق مقبولة لتقدير الحجوم على اساس قياسات ثلاثية 
الأبعاد. كما يمكن قياس الحجم بعدد عربات النقل. 

يجب أن لا يتم قياس كافة الحفريات التي تتم قبل أخذ المقاطع العرضية الأصلية واعتمادها من قبل 
المهندس لأغراض الدفع. ويجب حساب الحجم الكلي لحفريات الطرق غير المصنفة ابتداءاً من أسفل 
مقاطع الطريق المحددة بالأوتاد والمنسوب السفلي لأقنية التصريف بالطرق التالية: 

يتم تحديد الحفريات في مقاطع القطع التي تحتوى على صخور ضمن منطقة طبقة القاعدة بواسطة 
الأوتاد. وقياسها حتى أسفل منسوب تلك طبقة القاعدة. 
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يجب توتيد الحفريات في مقاطع الحفر التي تحتوي على مواد غير ملائمة مثل رمال الكثبان ومواد من 
صنف (8-6) ,(8-7) ضمن منطقة طبقة القاعدة, وقياسها إلى عمق لا يقل عن 30 سم.ء تحت أسفل 
منسوب طبقة القاعدة. وقد تزداد بإضافات متدرجة بمقدار 30 سم.ء حسب تعليمات المهندس. 
- الحفريات في مقاطع الحفر التي تحتوي على مواد غير ملائمة يجب توتيدهاء وقياسها حتى المنسوب 
العلوي من سطح طبقة القاعدة . 
4 حساب حجوم حفريات الطرق: تشتمل أعمال حفريات الطرق على الحجوم التالية: 

حفريات موشور الطريق حسبما هي معرفة في الفقرات اعلاه والتي تشتمل على ما يلي: 
المواد الصخرية المستخرجة والمزالة من منطقة طبقة القاعدة في مقاطع القطع. : 
المواد الترابية غير الملائمة المستخرجة والمزالة من طبقة القاعدة ومن تحتها كما هو محدد أعلاه. 
مواد الحفر غير الصخرية والملائمة يجب أن تقاس لغاية المنسوب العلوي من طبقة القاعدة. 
المواد غير الملائمة المستخرجة من أسفل مناطق الطابق الترابيء؛ إذا كانت ال 30 سم العلوية من التربة 
الأصلية لا تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في المادة (1.2.5.2) من المواصفات العامة هذه:؛ والمتعلقة 
بتنفيذ الطابق الترابي في جسم الطريق . أو إذا تبين وجود نسبة زائدة من الرطوبة. 
ٍِ أقنية تصريف المياه. 
- الحجارة المفككة والمزالة والموضوعة في الطريق حسب المطلوب 
- المواد القابلة للانزلاق وغير المستقرة والتي لا تعود إلى أسلوب المقاول في التنفيذ. 

- مصاطب الطابق الترابي في جسم الطريق والتي يزيد عرضها عن 2م عندما يأمر المهندس بعملها. 
ولا تشتمل حفريات الطرق على ما يلي: 
المواد من حفر الاستعارة. 
الحفر الزائد عن الحدود المبينة في الميول الخلفية لحفريات الصخور. 
مادة طبقة أساس الطابق الترابي المعزوقة في مكانها والتي لم تتم إزالتها. 
مواد الجفريات عند تدوير ميولك القطع. 

تحضير أساسات الطابق الترابي لإنشاء جسم الطريق. 

- مصاطب الطابق الترابي في جسم الطريق والتي يصل عرضها إلى 2 م. 
المواد القايلة للانزلاق وغير المستقرة التي تعود لأسلوب المقاول في التنفيذ. 
المواد المخزنة مؤقتاً حسب رغبة المقاولك. 
مواد الحفريات خارج الحدود المحددة للميل. 
ويجب حساب كميات الأرض الأصلية والحفريات المحددة بالأوتاد. والمواد غير الملائمة المبعدة حسب 
تعليمات المهندسء من الأرض الأصلية المعدلة والمقاطع العرضية وبيانات المحدد بالأوتاد بطريقة معدل 
مساحة النهايات. كما يجب إدراج المواد غير الملائمة بصورة منفصلة عن الحفريات 
2 حفريات الأنغاق: 10085غ81/8ع)<ع أ06لا؟ , 
عندما يتضمن جدول الكميات دفعات عن (حفريات أنفاق) بالأمتار المكعبة؛ فيتم أخذ قياسات الحجم 
بالطريقة التالية: 
يتم حساب حجم الحفريات حتى خطوط الحفر النظرية بما في ذلك أعمال التسوية بالخرسانة المرشوشة 
والتبطين بالخرسانة؛ وطبقات رصف الطريق وطبقات القاعدة وأقنية تصريف المياه. 
لا يتم إدراج حفريات خطوط المرافق المحفورة تحت أسفل منسوب طبقة القاعدة ضمن أعمال حفريات 
الأنفاق: بل تعتبر جزءاً من بند المرافق في جدول الكميات. وتكون الحفريات الزائدة عن الحدود الموضوعة 
خارج الخطوط النظرية لمناطق الحفر من مسؤولية المقاول. ويعتمد صرف الدفعات الجزئية عن الحفريات في 
النفق على أساس المقطع العرضي الذي تم حفره فعلاً وتمت الموافقة عليه. 
022 الدفع وشمولية السعر: 22/111611 01 6م560 
2 الدفع: 
عندما يتم إدراج (حفريات الطرق) في جدول بنود الأعمال فيجب أن تقاس الكمية التي سيتم الدفع عنها 
طبقاً لما هو محدد في المادة (1.6.3.2) من هذه المواصفات والمتعلقة بحفريات الطرق. على أساس سعر 
الوحدة بالمتر المكقعب المحدد في العقد وذلك لجميع الكميات المعتمدة من حفريات الطرق. وعندما يتم 
إدراج (حفريات الأنفاق) في جدول بنود الأعمال, فان الكمية التي سيتم الدفع عنها تقاس كما هو محدد 
في المادة (2.6.3.2) من هذه المواصفات العامة والمتعلقة بحفريات الأنفاق. كما يتم الدفع عن جميع 
الأعمال المعتمدة م ن(حفريات الأنفاق) على أساس سعر المتر المكعب. 
2 شمولية | 
يجب أن تكون هذه الدفعات ما تاماً عن تقديم الأيدي العاملة والمواد والمعدات والعدد والأدوات وجميع 
البنود الأخرى اللازمة لإنجاز حفريات الطرق وحفريات الأنفاق. وذلك كما ما هو مبين في المخططات. أو 
طبقاً لما هو محدد في المواصفات العامة هذه. وحسب تعليمات المهندس. 
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كما يجب أن تعتبر هذه الدفعات تعويضاً تامآً عن تقديم جميع المواد والأيدي العاملة والمعدات وجميع البنود 
الأخرى اللازهة للتخلص من القواذ الغاتهة والمواى غير العلاتقة ورين بعض القواة المعددة اناميا 
في المستقيل: ١‏ 1 

وأعضاك هلمم الاوك ذا ودين كيد يه الأممتان التوداك تسد انه لكا ذا مكهه النوة لاضف اللارقة 
لإنحاة الفمل على" الوجة الفنحيج كها هو هبون فى الفمرة 1 3.7) من اقكه" المواضماتة والمتعلقة ستتهولية 
نكن 


كما يشمل السعر كافة الرسوم والضرائب والطوابع والنفقات الإدارية والأرباح والهوالك: وذلك بما لا يتعارض 
مع دفتر الشروط الخاصة. 
ويكون الدفع بموجب أحد البنود التالية: 


رقم البند نوع العمل الواحدة 
1032 حفريات طرق م 
21532 حفريات أنفاق م3 
1,2 حفريات أنفاق - خطوط رئيسية م 
222 حفريات أنفاق - معابر م 
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